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124.080.0050AMA SILtOWNIK 80/50 ISO

ﬂ*,’% 15552

Cena brutto 417,15 zt

Cena netto 339,15 zt

Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnosc
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 124.080.0050AMA
Producent A.P.l. ltaly

Opis produktu

Elementy wykonawcze, ktére poprzez czynnik roboczy (sprezone powietrze lub inny gaz) powodujg przemieszczenie innych
elementéw.

Spora ilos¢ modeli oraz nieskomplikowana budowa sprawia, ze sg one stosowane we wszystkich mozliwych sektorach
przemystu.

JesteSmy polskim producentem sitownikéw pneumatycznych.

W naszej ofercie znajdziecie sitowniki wykonane wg standardéw 1SO15552 / 1SO6432 /15021287

Sitownik pneumatyczny ISO15552 80/50
124.080.0050AMA
. MATERIALY:

Profil - aluminium anodowane z rowkami pod czujniki potozenia ttoka

Pokrywy - malowany proszkowo cisnieniowy odlew aluminium z przytgczami 1/4"
Ttoczysko - stal chromowana C45

Ttok - cisnieniowy odlew aluminium

Tuleja prowadzaca - samosmarujacy mosigdz

Pierscien prowadzacy - Derlin

Uszczelnienia - Poliuretan / NBR
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+  FUNKCJA:

o Dwustronnego dziatania, z requlowang amortyzacjg ttoka,
0 Magnetyczny ttok

. PARAMETRY TECHNICZNE:

o Cisnienie robocze: 10 bar (max)

0 Temperatura pracy: -20°C +80°C

o Srednica ttoka: 80 mm

o Skok 50mm

0 Medium: powietrze filtrowane, smarowane lub niesmarowane (raz rozpoczety proces smarowania musi by¢
kontynuowany)

Nie znalaztes$ interesujgcego Cie skoku sitownika ?
Zadzwon, napisz do nas.
Na pewno co$ dopasujemy.
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