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A12FX FILTR 1/2" AISI 316

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

FILTR 1/2" AlISI 316

prezone powietrze nieodpowiednio przygotowane jest najczestszym powodem awarii, ktéra moze skutecznie zatrzymac
produkcje i przyniesc¢ straty. Dlatego o przygotowanie powietrza nalezy odpowiednio dba¢d, aby uzyska¢ powietrza
odpowiedniej jakosci, zapobiegajac awariom i bezproblemowo wykorzystywac to wszechobecne medium.

2576,85 zt

2 095,00 zt

Na zamoéwienie
okoto 2 tygodnie
A12FX

A.P.l. Italy

Blok przygotowania powietrza to potaczenie filtro-reduktora i smarownicy. Powietrze w pierwszej fazie trafia do filtra, zostaje
oczyszczone z czastek statych i pewnej ilosci wody ( ale nie osuszone ), a nastepnie zostaje wzbogacone mgtg olejowa.
Reduktor stuzy do wyregulowania-nastawienia odpowiedniego dla uktadu cisnienia

rozmiar przytacza 1/2"

przeptyw 3030 I/min

P.max 30 bar

zakres temperatur pracy od - 10 + 70 °C
stopien filtracji: 5 mp

pojemnos¢ zbiornika na kondensat: 110 cm
spust kondensatu: pétautomatyczny
uchwyt mocujacy: w komplecie
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